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MOGELIJKHEDEN

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES — Lezen voor gebruik!

Tijdens het ponsen;

-  zorg altijd dat de machine op een stabiel oppervlak staat

-  test ponsafvalvellen en stel de machine in vóór het ponsen van uiteindelijke 
documenten

-  verwijder nietjes en andere metalen voorwerpen vóór het ponsen

-  overschrijd nooit de opgegeven capaciteit van de machine

Tijdens het inbinden;

-  het uitneembare inbindplatform kan los van het ponsapparaat worden 
gebruikt

-  zorg er altijd voor dat het uitneembare inbindplatform op een stabiel 
oppervlak staat

Houd de machine uit de buurt van warmte- en waterbronnen.

Probeer de machine nooit te openen of op een andere wijze te repareren.

Ponscapaciteit  

Papiervellen 
80 g 28 vellen

Transparante dekbladen

100-200 micron 4 vellen

200+ micron 3 vellen

Andere standaard dekbladen

160-270 g 4 vellen

270+ g 3 vellen

Inbindcapaciteit

Max kamgrootte 51 mm

Max. document (80 g) 500 vellen

Technische gegevens
Papierafmetingen A4
Ponsgaten 21
Verwijderbare matrijzen 3 matrijzen (15, 20, 21)
Instelbare achtermarge ja - 2 posities 
 (min = 2,5 mm, max = 4,5 mm)
Perforatieafstand 14,28 mm
Bindrugstop ja 

Afvalbakcapaciteit 3000 vellen 
Netto gewicht 10,5 kg
Afmetingen (DxLxH) 450 x 530 x 165 mm

Lezen voor gebruik. Bewaren voor later gebruik

Galaxy   500

NEDERLANDS 

Documentsteun (deksel)

Regelbare 
randgeleiding

Afvalbak (bereikbaar  
van twee kanten)

Kamhendel

Papierinvoer

Ponshendel

Instelbare 
achtermarge

Uitneembaar platform 
(inbindcassette)

Ponsselectie

VOORZICHTIG

Kamopslag en documentmaat

Regelbare randgeleiding

Documentmaat  
en opslagbak

Selectie perforatiematrijs

Handgreep

Uitneembaar platform  
(inbindcassette)
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